
KING
МИКРОВЕЛЮР

Описание:
Коллекция мебельных тканей KING создана для тех, кто ищет баланс меж-
ду стильной, графичной фактурой, домашним уютом и практичностью. На 
первый взгляд — это модная рогожка, но стоит прикоснуться, и вы откры-
ваете мягкость, тепло и нежность настоящего микровелюра. Этот «эффект 
королевского баланса» становится визитной карточкой коллекции: стиль, 
который виден издалека, и комфорт, который ощущается тактильно.
Палитра KING — это выверенные, спокойные оттенки, которые легко 
вписываются в любой интерьер: от минималистичного сканди до клас-
сической гостиной. Это цвета, которые не спорят, а подчеркивают форму 
дивана и поддерживают гармонию пространства. Нет сомнений, KING — 
это будущий хит!

Способ производства:
Полотно трикотажное, состоит из двух слоёв (лицевого и основы), 
изготовленных с использованием текстурированной нити. Процесс 
производства состоит из вязания лицевого слоя используя 
дополнительную нить для удлинения протяжки петель, затем петли 
обрезают для создания ворса. На следующем этапе лицевой слой окра-
шивается, затем наносится рисунок. В завершении материал проходит 
специальную обработку, которая делает ткань мягче, а структуру ярче.

Исключительные свойства:
KING — это не просто эстетика, это проверенное качество. Высокие тех-
нические характеристики определяют долговечность, а подложка ТИСИ 
держит форму, защищает от растяжения и придаёт ткани лёгкость. Поэто-
му диван остаётся опрятным и красивым даже в интенсивной эксплуата-
ции.

Ширина ткани - 140 см.
Грамматура - 384 г / м2.

Показатель Единица изме-
рения

Значение Метод теста / 
Комментарий

Истирание (тест Мартиндейла) циклы >100 000 
циклов

ГОСТ ISO 
12947-2-2014

Пиллингуемость класс 1-5 4-5 ISO 12945-2:2000

Стойкость цвета к свету класс 1-5 5 ISO 105 B02-2014

Стойкость цвета к сухому трению
светлые цвета
средние
темные

Не менее 
3 баллов 5

5
5

ГОСТ 9733.27-83

Стойкость цвета к мокрому трению
светлые цвета
средние
темные

класс 1-5
4-5
4-5
4-5

ISO 105 X12-2016

Прочность на разрыв
Основа
Уток

Стандарт: 
≥40 N 60

79

ISO 13937-2:2000

Устойчивость цвета к потоотделению Не менее 3 
баллов

5/5 ГОСТ 9733.6-83

Содержание формальдегида Не более 300 
мкг/г

н/о ГОСТ ISO 14184-1-2014

Состав % 100 % PES 100% Полиэстер

Данные подтверждены: 

1. Протоколом испытаний
№ 03/267/2025 от 18.08.2025

2. Протоколом испытаний
№ 125Л/З-27.12/19 от 
27.12.2019 

3. Декларацией 
соотвествия 
 ЕАЭС N RU Д-CN.
РА09.В.03467/22 от 
14.12.2022 по 12.12.2025

Мы рекомендуем следовать 
следующим советам по уходу 
за тканью:
 
1. Избегать попадания прямых 
солнечных лучей.

2. Располагать изделие на 
расстоянии не меньше метра от 
отопительных приборов.

3. Избегать острых объектов.

4. Следовать рекомендациям по 
уходу и чистке для данного типа 
ткани:

-  не гладить,
-  не тереть абразивом,
-  не отбеливать,
-  чистить аккуратно, протирая 
мокрой смоченной в мыльном 
растворе тряпочкой, а легкие 
загрязнения удалять с помощью 
антибактериальной салфетки 
(или тряпочки из микрофибры с 
антисептиком),
- избегать химических моющих 
средств с содержанием 
сильных кислот и щелочей,
- профессиональная сухая и 
мокрая чистка, за исключением 
машинной стирки,
- не стирать и не замачивать,
- барабанная сушка запрещена.
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